
LISÄVARUSTEET:
* harppilaite

Harppilaite

* Paineilmaplasma, teräksen, ruostumattoman, galvanoidun alumiinin, kuparin,
messingin ym leikkaukseen

PLASMALEIKKAUSKONEET Kuvaston sivu

* Suuttimet/tarvikkeet:
-kuvastosivu 41
-hinnastosivut 20-21-22

VAKIOVARUSTEET:
* poltin 6m
* maadoitusjohto+puristin

* Sisäänrakennetun säätimen avulla paineilmansäätö käy helposti

* Kaksiasentoinen leikkausvirran säätö

* Pilottikaaren sytytys suurjakson (HF) avulla  (130 HF )

TEKNISET TIEDOT SUPERPLASMA SUPERIOR
130 HF PLASMA

160
Tilauskoodi 830512 816174

Liitäntäjännite V 50/60Hz 3v. / 400 3v. / 400
Säätöalue A 65-120 30-160

Kuormitettavuus A 115@30% 150@30%
60 % 65 120

100 % -
Tyhjäkäyntijännite V 243 348

Liitäntäteho kW 20 25
Sulake A 25

Leikkausteho mm FE 30 / 22 50
Ilmankulutus l/min 200 290
Ilmanpaine bar 4-5 4-5

Poltin pituus m 6 6
IP -luokka IP22 IP23

Mitat PxLxH mm 960x340x820 670x310x260
Paino kg 89 46

 SUPERIOR PLASMA 160
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Hinnaston sivu 8
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Konekirjoitettu teksti
VAKIOVARUSTEET :* poltin 6m 130/HF, 160/PX* maadoituskaapeli
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Konekirjoitettu teksti
LISÄVARUSTEET :* harppilaite 130/HF* poltin 12m 130/HF, 160/PX
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SUPERPLASMA 130 HF 


